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Balatonkenese Viros Onkorminyzat Képviselo-testiiletének
2018. majus 31. napjan tartando testiileti iilésére
Targy: Kozvilagitas korszertsités, kozbeszerzési eljaras elékészitése.
Eléterjeszt6: Tomor Istvan polgarmester

Torvényességi szempontbél megvizsgalta: Jurics Tamas jegyzo
Elékészitette: Gajdos Béla miiszaki iigyintéz

Tisztelt Képviselo-testiilet!

Balatonkenese Varos kozvilagitasi halézatanak korszeriisitése kérdésében megvaldsithatésagi
tanulmanyok elkészitésére kértiink fel vallalkozasokat. Ezek ajanlataikban bemutatjak
Balatonkenese telepiilésen a kozvilagitasi lampatestek korszertisitésének lehet6ségét. Ezen
dokumentacidk tartalmazzdk a meglévé lampatesteink LED — es korszerlisitésére &s a
kozvilagitds aktiv elemeinek karbantartdsara vonatkozé, a megtakaritasbol gazdasigosan
megtériild és finanszirozhaté beruhazast. Az ajanlatadék teljes kori szakmai
egyiittmiikodésével késziiltek a dokumentaciék annak érdekében,hogy a kizbeszerzési
eljaras megindithaté legyen.

A kozvilagitasi rendszerek korszeriisitésével nem csupan onkormanyzatunk energetikai
kiadésai csékkennek, hanem az alacsonyabb karbantartasi és iizemeltetési koltségek is kisebb

terhet jelentenek koltségvetésiik szamara.
A kozvilagitis-Korszeriisités 1épései:

1.a jelenlegi kozvilagitasi rendszer allapotfelmérése

2. egyedi igények egyeztetése (halozat-bovités, LED, kritikus pontok kiemelt megvilagitasa
stb.)

3. a kozvilagitds-korszeriisités miiszaki tartalmanak meghatarozasa

4. finanszirozasi lehetdségek attekintése

5. az igényelt kozvilagitasi beruhazas megvaldsitasa

Az egyedi igényekre szabott miiszaki tartalommal megval6sitott kozvilagitas-korszertisités a
telepiilés egészére vonatkozo megoldast kinal.

Tapasztalatok szerint a hagyoményos, de napjainkban még hasznalatban 1évé fényforrasok
esetében kivalo eredmény - akar 40% energia-megtakaritas - is elérhetd vissza-szabalyozos
elektronikus elététek beépitésével. Eppen ezért koltséghatékonysag szempontjabol értékelve
kizarolag a régi, elavult lampakat éri meg cserélni. Telepiilésiinkon ilyeneket tallunk.

Elavult, régi ldmpatestek cseréjénél vagy a telepiilés kiemelt, kozosségi tereinek
megujitasahoz a legmodernebb LED technoldgiat kivanjuk megval6sitani.
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Balatonkenese kozvilagitds korszertisitésének keretében le kell cserélni a jelenlegi
clhasznalédott aktiv elemeket energia hatékony vilagitdst biztosito, LED fényforrassal
lizemelo vilagitotestekre. Ennek értelmében bontandé 945 db Jelenleg lizemel6 vilagitotest és
minden tartozéka (légvezetéki csatlakozok, bekotd vezeték, korrodalt lampakar, nullazo
vezeték). Kivételt képez ez aldl a kandeldberek, illetve légvezetékek esetében, ha a meglévo
passziv hélézati komponensek korr6zid, mechanikai, valamint villamos szempontbdl
megfeleléek €és alkalmasak a tervezett Gj vilagitotest fogadasara. A jelenleg iizemeld
kozvilagitési halozatban eléfordulnak szakaszok, ahol csak minden maésodik vagy harmadik
oszlopon taldlhato vilagitotest, ezért ezeken a teriileteken a meglévé  aktiv elem
korszeriisitésén tul tobblet vilagittest beépitése is sziikségessé valhat. Az eldbbieket
figyelembe véve, eldiranyzat szerint épitendé 1100 db. korszert, LED fényforrassal tizemeld
vilagitétest és minden tartozéka. (Légvezetéki csatlakozd, bekotovezeték, f6ldelé vezetd,
oszlopra szerelt tartokar, kandelaber felszall vezeték stb.)

Osszefoglalva: A telepiilésiink éjszakai biztonsagat és hangulatat alapvetéen befolyasolja a
telepiilés kozvilagitasa. A kozvilagitas korszeriisitésével ezen tényezdknek a javuldsan tul
jelentés villamosenergia-igény csokkenés érheté el, mely igy annak kedvezébb koltségeivel a
fenntarthat6 fejlédés felé mozdithatja a telepiilést.

A kozvilagitas-korszeriisitési projektek megtériilési ideje és magas beruhdzasi koltsége
azonban neheziti a fejlesztések megval6suldsat. Az ajanlattevé tarsasagok a termékeiket a
kozvilagitasra terjeszti ki ezzel hozzajarulva a LED technologia és az intelligens, vezérelheté
technologiak nagyobb itemii terjedéséhez, tovabba a telepiilésiink kornyezetterhelésének
mérséklésehez.

A beérkezett ajénlatok, mutatjdk, hogy az ajanlattevék stabil és megbizhatd hattérrel
rendelkeznek, igy az 6vatosabb énkorményzatok is belevaghatnak a korszertsitési projektbe.
Az ajanlatado tarsasagok a kozvilagitdst alakitjdk at energiatakarékos, vezérelhet$ rendszerré.
A beruhdzds az j rendszer jobb hatasfoka miatt részben az 4ltala elért energia
megtakaritasbol tériil meg. A tarsasagok megvizsgéltak az iizemeltetés koltségeit a villamos
energia felhaszndlasat a beruhazés el6tti idétartamban, majd bemutatték ennek koltségeit a
beruhdzas utdni idore tervezve. A tarsasagoktol beérkezett tajékoztatokbol lathatd a kivaltott
villamos energia dra és az Osszes koltségesokkenés, valamint a beruhazas finanszirozésa is.

Kérem a Tisztelt Képviselo-testiiletet, hogy az eléterjesztést elfogadni sziveskedjen, hogy
kozbeszerzési eljarast az el6készités alapjin a kozvilagitds korszeriisitése targydban meg
tudjunk meginditani.

Balatonkenese, 2018. majus 31.
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Hatarozat tervezet:

Balatonkenese Viros Onkorminyzata Képviselé-testiiletének
...... /2018. (V. 31.) hatarozata

Balatonkenese Viaros Onkormanyzatinak képviseld-testillete megtargyalta a ..kozvilagitas
korszertisités™ kozbeszerzési eljaras meginditasara vonatkozo elékészitd el6terjesztést és az

alabbi hatarozatot hozta:
A képviselo testiilet:

1.) Az eloterjesztés alapjan az abban foglaltak szerint a kozbeszerzési eljaras
meginditasahoz hozzajarul.

2)) Az eloterjesztés alapjan az abban foglaltak szerint a kozbeszerzési eljaras
meginditasahoz nem jarul hozza.

3.) A Keépviselo-testiilet felhatalmazza a polgirmestert, hogy a sziikséges lépéseket
megtegye €s a dontésrél az érintetteket értesitse.

Hataridé: folyamatos
Felelés: Témor Istvan polgarmester



Balatonkenese

Kozvilagitas energiahatékonysagi és korszeriisitési
atalakitasat el6készité miiszaki dokumentacié

MUSZAKI JAVASLAT



1. Elé6zmények.

Balatonkenese varos 6nkormanyzatanak képviselétestiilete ugy dontétt, hogy korszerdisiti a
varos meglévé kézvilagitasi rendszerét az onkorményzat kézigazgatasi terlileteinek
vonatkozasaban. Ez kiterjed a meglévé rendszer koézvilagitasi aktiv elemeinek
lecserélésére LED fényforrassal Gzemels vilagitétestekre, tovabba azon kdzteriileteken,
ahol a jelenleg elégtelen a megvilagitas, ott tovabbi vilagitotestek felszerelésével javitja a
kozteriletek megvilagitasat, névelve ezzel a kozlekedés biztonsagat, valamint a
kézbiztonsagot.

2. Feladat meghatarozas.

Meglévé kézvilagitasi rendszer korszer(isitése LED fényforrasu vilagitotestekkel,
tervezéssel egyiitt.

Balatonkenese kézvilagitas korszerlsitésének keretében le kell cserelnia jelenlegi
elhasznalédott aktiv elemeket energia hatékony vilagitast biztosité, LED fényforrassal
Uzemelé vilagitdtestekre. Ennek értelmében bontandé 945 db jelenleg Uzemels
vilagitotest és minden tartozéka (légvezetéki csatlakozok, bekostd vezeték, korrodalt
ldmpakar, nullazé vezetek). Kivételt képez ez aldl a kandelaberek, illetve légvezetékek
esetében, ha a meglévé passziv halozati komponensek korrézio, mechanikai, valamint
vilamos szempontbél megfeleléek és alkalmasak a tervezett Uj vildgitotest fogadasara. A
jelenleg (zemeld kozvilagitasi halézatban eléfordulnak szakaszok, ahol csak minden
méasodik vagy harmadik oszlopon talalhaté vilagitotest, ezért ezeken a terileteken a
meglévo aktiv elem korszeriisitésén tul tébblet vilagitotest beépitése is szlikségessé
véalhat. Az elébbieket figyelembe véve épitend61100 db. korszerli, LED fényforrassal
Uzemel6 vilagitotest és minden tartozéka. (Légvezetéki csatlakozé, bekétévezeték, foldels
vezetd, oszlopra szerelt tartdkar, kandelaber felszallé vezeték stb.)

A kivitelezésnek magaban kell foglainia a teljes megvalodsitashoz szikséges miszaki
tartalmat és az elékészités minden feladatrészét, beleértve a tervezési feladatokat és g
kiviteli terv készitését is. A feladat megvalositasahoz kizérélag E.ON Eszak-dunantuli
Aramhalozati Zrt. rendszerengedélyével rendelkezé berendezést lehet hasznalni. A feladat
keretében elvégzendd munkanemek ismertetését a 3.2.5. és 3.2.6. pontok, valamint az 5.
fejezet tartaimazza.

3. KorszerUsitéssel érintett teriilet mUszaki adatai.
3.1.  Meglévé kézvilagitasi rendszer leirasa

Balatonkenese kézvilagitasi halozati képét nagyrészt a légvezetékes, 0,4kV-os
energiaellatd halézatra telepiilt nyomvonal jellemzi, de talalhatok foldkabeles
megtaplalasu 6nalld kézvilagitasi haldzatszakaszok is. A meglévé és jelenleg
Uzemelé vilagitotestek a fobb kozlekedési utak mellett nagynyomasu
natriumlampas vilagitotestek, mig a kisebb forgalommal  biré,alarendelt
kozlekedési utak mentén, tobbnyire kompakt fénycséves fenyforrassal tizemels
vilagitotestek vannak.



3.2.  Meglévé kézvilagitasi rendszer fébb mdszaki jellemzéi
3.2.1. Fesziiltségszint: 230V/50 Hz
3.2.2. A kozvilagitas villamos energiaellatasat biztositd halézatok tipusai
© Csupasz legvezeték, az elosztd halézattal azonos tartészerkezeten
o szigetelt légvezeték, az eloszté haldzattal azonos tartoszerkezeten,
annak részeként
o szigetelt légvezeték kozépfesziltségl halozattal azonos oszlopokon
o légvezetékes 6nalld kozvilagitasi halézat (csupasz, vagy szigetelt)
o foldkabeles 6nallo kozvilagitasi halozat
3.2.3. Meglévé oszlop tipusok:
o F7+eG; F7+2eG; Fl 7+2eG; FB7+2eG és FB7+4eG faoszlopok
o B10-200; B10-400, B10-800, B10-1300 vasbeton oszlopok
o L tipusu beton kbzvilagitasi oszlopok
o Egyéb acél, aluminium vagy porgetett betonoszlopok, kandelaberek
3.2.4. Meglévd karok
o Acél, aluminium vagy beton karok 0,16 m; 0,45 m; 0,6 m; 1 m: 1,45 m;
2,45 m benydlassal 4-12 m fénypontmagassagon.
3.2.5. A varosbankézvilagitasi céllal jelenleg az alabbi fényforrastipusokkal
szerelt vilagitotestek lizemelnek. Ezek bontas targyat képezik.
: Vilagit6test =3 Osszes
Fényforras tipusa te':f;;‘;:;::ie teljesitménye Me?:bv]lseg teljesitmény 1
(w] [kw]
Kompakt fénycs6 1x36W 42 725 30,45 |
Natriumlampa 1x70W 87 105 9,14
Nétriumldmpa 1X100W 117 105 12,29
LED 1X40W 40 10 0,40
| Osszesen: 945 52,27 j

3.2.6. A korszer(sitendé teriletek szabvany szerinti vilagitasi osztalyai, valamint az
Onkormanyzat elvarasahoz igazodé feladatok

Utca, kézteriilet Vilagitasi Onkormanyzati elvaras —[
megnevezése osztaly
Agnes utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
Alkotmdny utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje ]




Utca, kézteriilet

Vilagitasi

Onkorményzati elvaris

megnevezése osztily

Almos Vezér utca P5 Meglévd vildgitétestek cseréje

Alséréti utca P4 Meglévd vildgitdtestek cseréje

Alteleki utca M5 Nje}g{évc’i vilagitétestek cseréje és
siirités

Arany Janos utca P4 Meglévd vildgitotestek cseréje

Babits Mihaly utca P4 Meglévd vildgitétestek cseréje

Bagolyvar utca P4 Meglévd vildgitotestek cseréje

Bajcsy-Zs. utcabol nyilé kis utcik (déli oldal) pe | ) vildgitotestek felszerelése
minden masodik oszlopra

Bajcsy-Zs. utcabél nyils kis utcak (északi oldal) pe |- vildgitdtestek felszerelése
minden masodik oszlopra

Bajcsy-Zs. utca (F6 ut - Blaha L. kozott) M5 A{I’elg {e v vilagitBtestek cseréje és
surites

Bajcsy-Zs. utca (Blaha L. u. utan) M6 I\{!e'g I,éV6 vildgitotestek cseréje és
surites

Baké Jozsef utca M5 hﬁeglfévﬁ vilagitotestek cseréje és
slirités

Balatoni kéz P4 Meglévd vildgitotestek cseréje

Balatoni Ut (Baké J6zsef utcaig) M3 I\Ee{gl‘e VO vildgitétestek cseréje és
surites

Balatoni ut (Baké Jozsef utcatdl Balatonfiizfs M3 Meglévé vilagitétestek cseréje és

iranyaba) sirités

Balatoni Ut (Balatonf(izf6i telepiilésvég) M4 i\ﬁegl:e VO vilagitctestek cseréje és
slirités

Batthyany utca (Bajcsy-Zs. u. felé) M6 I\ﬂe‘g I‘e V6 vildgitotestek cseréje és
s(irités

Batthyany utca (Balatoni it felé) P5 Nle’g l’e v6 vilagitdtestek cseréje s
surites

Barték Béla IE Ujlvilégitét’este.k felszerelése
minden mésodik oszlopra

Béke utca P5 Meglévd vilagitotestek cseréje

Benczir koz P5 Meglévé vildgitotestek cseréje

Benczur utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje

Berek utca P5 Meglévé vildgitdtestek cseréje

Béri Balogh Adam tér ca Meglévé vildgitotestek cseréje

Berzsenyi Déniel utca P5 Meglévd vilagitotestek cseréje

Blaha Lujza utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje

Bocskay Istvén utca M6 hﬂeglfévé vilagitdtestek cseréje és
s(rités

Boglarka utca P5 Meglév vildgitdtestek cseréje

Bdlyai utca P5 Meglévé vildgitdtestek cseréje

Buasulé Juhdsz utca P5 Meglévd vildgitétestek cseréje

Buzavirag utca P5 Meglévd vildgitétestek cseréje

Csalogdny utca P5 Meglévd vildgitdtestek cseréje

Csipkés koz P5 Meglévé vilgitotestek cseréje

Csizmadia Karoly utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje

Csok Istvan utca M6 Meglévé vilagitétestek cseréje

Csokonai Vitéz M. utca M6 Meglévd vilgittestek cseréje

Dobd Katalin utca M6 Meglévd vilgitétestek cseréje




F Utca, kozteriilet Vilagitasi 5 SRR T
H 3 Onkormanyzati elvaras
megnevezése osztaly
Dézsa Gybrgy utca M6 l\/"{e,gl’év()’ vilagitétestek cseréje és
sirités
El6d Vezér utca P5 Meglévd vildgitétestek cseréje
Erdbalja utca P5 Meglévé vilagitétestek cseréje
Erkel Ferenc utca P4 Meglévé vildgitotestek cseréje
Fecske koz P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
F6 utca M4 Iv’l,elg!léev()’ vildgitotestek cseréje és
surites
F6 utca Kiilss réss M5 l\fe'gllév()' vildgitétestek cseréje és
surites
Fonix tér P3 Meglévé vildgitétestek csergje N
FivdSiites pa r\ﬂe’gllévéi vildgitotestek cseréje és
surites
Fiizfa utca P4 Meglévd vildgitotestek cseréje
Gagarin utca P5 Meglévd vilagitétestek cseréje
Gyogyszertér utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
Hajnal utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
Hafevir itea BE Uj' vilégitét‘este.k felszerelése
minden masodik oszlopra
Harangvirag utca P4 Meglévd vilagitotestek cseréje
Hegyalja utca Mée Meglévé vilagitdtestek cseréje
Honvéd utca P4 Meglévé vilagitétestek cseréje
Huba Vezér utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Hullam utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Ibolya utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
esiies - L’Jj' vilégitét’este'k felszerelése
minden masodik oszlopra
Jokai utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
IfsseF ATt iitea M6 l\ﬂe’gi’évé vildgitotestek cseréje és
surites
Juhdsz Gyula utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
Kanizsai Dorottya utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje ﬁ‘
Kapuvdri Imre utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Katoka utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Katona Jozsef utca M6 Meglévé vilagitdtestek cseréje
Kazinczy utca P4 Meglévé vildgitotestek cseréje
Keszeg utca P4 Meglévé vilagitotestek cseréje
Kik6t6 utca M5 I\{I’e’gl’évé’ vilagitétestek cseréje és
surites
Kilét felé gt ve L’Jj- vilégitét‘este.k felszerelése
minden masodik oszlopra
Knébl Antal utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Kodaly Zoltén utca P4 Meglévd vilgitotestek cseréje
Kdlcsey Ferenc utca P4 Meglévd vilgitdtestek cseréje —l
Kond Vezér utca P5 Meglevd vildgitotestek cseréje
Kossuth Lajos utca M6 nﬂe‘gffévé vilagitétestek cseréje és
siirités
Kossuth tér Pa Meglévé vilagitotestek cseréje és

stirités




5 Utca, kozteriilet Vilagitasi 5 5 E i
2 2 Onkormanyzati elvarsis
megnevezése osztaly
Kosztoldnyi Dezsé utca P4 Meglévé vildgitdtestek cseréje
Kun utca P6 Meglévd vildgitotestek cseréje
Ladik utca P6 Meglév vildgitotestek cseréje
Liliom utca P5 Meglévd vildgitétestek cseréje
Marcius 15 tér P4 Meglévd vilagitétestek cseréje
. Uj vilagitdtestek felszerelése ﬂ
Margaréta utca P6 . o
minden masodik oszlopra
Margit utca - Uj.vilégl'tét‘este.k felszerelése
minden masodik oszlopra
Marko utca M6 Meglévd vildgitotestek cseréje
Mikes Kelemen utca M6 Meglévd vilagitotestek cseréje
Makus utca P6 Meglévd vildgitotestek cseréje
Moricz Zsigmond utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Nagy LaszIo utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Nagykiti utca M6 I\ﬂe}glévéi vilagitotestek cseréje és
surites
Napfény utca P5 Meglévd vilagitétestek cseréje
Nefelejcs utca M6 Meglévd vilagitGtestek cseréje
Németh LaszI6 utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Nyar utca P5 Meglévé vilagitotestek cseréje
Nyarfa sor M6 Meglévd vildgitétestek cseréje
Ond Vezér utca P5 Meglévd vilagitotestek cseréje
Ovoda utca M6 I\{I’e’gi’év()’ vilagitétestek cseréje és
siirités
Gvoda utca tj szakasz M6 Uj.vilégitc')t’este# felszerelése
minden mdsodik oszlopra
i e - Uj_vilégitétestek felszerelése
minden oszlopra
Parrag k6z P6 Meglevd vildgitotestek cseréje
Partalja utca P5 Meglévd vilagitotestek cseréje —|
Partfé utca P6 Meglévd vilagitotestek cseréje
Parti Sétany M5 I\{I}ejg!fé\r(’i vilagitotestek cseréje és
siirités
Pdsztorhdz utca M6 Meglévd vildgitétestek cseréje
Patko utca M6 Meglévé vilagitotestek cseréje
Peté6fi Sdndor utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Rege utca M6 Meglévé vilagitotestek cseréje
Révész utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Rigbvdlayi utca p5 !\{lle’gilévc’i vilagitétestek cseréje és
surités
Rozgonyi Cecilia utca P5 Meglévé vilagitotestek cseréje
Rozmaring utca P5 Meglévé vildgitétestek cseréje
Rézsa utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Schedl"L:.a_}o.s utca (Marké utca és Széchenyi M6 Meglévs vildgitotestek cseréje
utca kozotti szakasz)
SEh.e?dl. La'jos utca (Marké utca és Erdtalja P5 Meglévé vildgitotestek cseréje T
kozotti része)
Seregély koz P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Simon Istvan (Simandy J6zsef) utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje j




L2 Utca, kozter}zlet Vllagr:caﬂ Bnkormanyzati elvaras
megnevezése osztaly
Somogyi Béla(Pasztor) utca M6 Meglévé vilagitotestek cseréje
Sooshegyi utca (kilato) P& Meglévé vildgitotestek cseréje
Sobshegyi utca (Vizmd kéz) bE Uj.vilégitétleste.k felszerelése
minden masodik oszlopra
So0s Lajos utca M6 Meglévd vildgitotestek cseréje
Sport utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Stadion utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
Sohehishyitica M4 r\{fe’gl'év(i vilagitétestek cseréje és
siirités
Széchenyi utca (Park) P4 Meglévé vildgitotestek cseréje
Szegfil utca P5 Meglévd vildgitotestek cseréje
T —— e Uj. vilégl’tét’este'k felszerelése
minden masodik oszlopra
Szép Juhdszné utca P6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Szildgyi Erzsébet utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Szilvafa utca M6 Meglévd vildgitotestek cseréje
Szinyei Merse P3l utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
Szivarvany utca P4 Meglévé vildgitotestek cseréje
52616 utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Ténesics Mihaly utca M5 l\ﬂe'gl’évé’ vilagitotestek cseréje és
surites
Tas Vezér utca P5 Meglévd vilagitétestek cseréje
Tavasz utca P4 Meglévé vildgitétestek cseréje
Tiker utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
T6hotém utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Tormpa:Mibily s M6 I\{I’e}gl’évc’i vilagitétestek cseréje és
sdirités
Tulipan utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Urban Erné utca P5 Meglévé vildgitotestek cseréje
Utalja utca P5 Meglévé vilagitotestek cseréje
vak Bottyén utca M5 I\ﬂe’gI‘évé vilagitotestek cseréje és
surites
Vasiiti 4tjard + Strand bejarat (Strand tér) ca  |Meslévbvilsgititestek cseréje és
s(irités
Vasut utca P4 Meglévé vildgitotestek cseréje
Vorésmarty utca M5 Meglévé vildgittestek cseréje
Zépor utca M6 Meglévé vilagitétestek cseréje
Zrinyi utca M6 Meglévé vildgitotestek cseréje
4. LED fényforrassal uzemeld  koézvilagitasi vilagitotestek  alkalmazhatésaganak

kdvetelményei.

4.1. Definiciok:

Vilagitétest: Fényforrasbol (fényforrasokbol) és lampatestbél allé késziilék

Lampatest: Készilék a lampa vagy
atalakitasara. A késziilék a fényforrasoka

lampak fényének elosztasara, sziirésére vagy
t nem tartalmazza, de tartaimazza a rogzitésikre



és védelmiikre szolgald alkatrészeket, esetenként az ket mikodtets daramkori elemeket és
a halézati csatlakoztatasra szolgal6 alkatrészeket.

Kozvilagitasi vilagitotest: Olyan vilagitdtest, melyet kézlekedésre vagy egyéb célra
szolgalo kézteriilet, szabvanyban meghatarozott kévetelményeknek és a kozteruleti
Uzembiztonsagi kovetelményeknek megfelel6 megvilagitasara terveztek, vagy ilyen célra
hasznalnak.

Elszamolasi teliesitmény: A vilagitétest T, 25 C-on allandésult allapotban haldzatbél
felvett hatésos teljesitményének egész szamra térténé felkerekitett értéke (szabvanyos)
névleges halézati fesziiltség esetén.

Vilagitotest 6sszfényarama: A vilagitétestbdl a teljes térbe kisugarzott fényaram.

(A beépitett LED-ek (izemi korilmények kozott mért féenyaramanak és a lampatest
hatasfokanak szorzata.)

Tanusitvany: Gyartétél fiiggetlen, akkreditalt 3. fal altal kiallitott tanusitvany

Miszaki adatlap: A gyarté altal kiadott, a terméktipus adott valtozatara azonosithatéan
vonatkoz6 mliiszaki adatokat tartalmazé leiras.

Jegyzékonyv: A vonatkozé meréstechnikai adatokat, a mérések modszertanat, az
alkalmazott méréeszkézok adatait tartalmazo, a vilagitétest egyértelmi beazonositasara
alkalmas, a mérést végzé személyek altal hitelesitett alairt mérési dokumentécio.

Gyartéi nyilatkozat: A gyarté altal cégszerlien alairt nyilatkozat, amiben a gyarto igazolja,
hogy a termékcsaldd megfelel az Eurdpai Bizottsdg altal tamasztott forgalmazasi
kovetelményeknek

Gyartéhely: A vilagitotest gyartasanak vagy készre szerelésének helyszine, ahol a
mikodésre kész, komplett vilagitétest végso gyartohelyi ellenérzése is dokumentaltan
megtorténik.

Termékcsalad: A vilagitotest termékcsalad egy meghatérozott fejlesztési céllal jott létre és
mas termékcsaladoktol legalabb megjelenésében egyértelm(ien elkiloniil,

Terméktipus: A vilagitotest termekcsalddokon beliil a tovabbi fejlesztési céloknak
megfeleléen keriilnek kialakitasra (pl. nagy- és kisteljesitményti véltozatok). Ezeket a
fejleszték/gyartok a termékcsalad egyértelmii azonositasra alkalmas elnevezésének
alkalmazésa mellett valamilyen, a terméktipus egyértelmi kilénbézéségére utald jelzéssel
(pl. @ méretre utalé szamozas, vagy a lampatest kialakitasara vonatkozé egyéb
paraméterek, stb.) latjak el.

Termék tipusvaltozat: ezeken a tipusokon belul egyértelmien és pontosan
meghatarozhatdk, a gyakorlatban énallé cikkszammal rendelkezé, legalabb paraméterében
minden mas tipusvaltozattol elkaléniilé (pl. teljesitményében, el6téttipusaban, stb.)

berendezés.
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4.3.

A LED-es vildgitotesteknek az alabbi Uzembiztonsa
megfeleléség igazolasara gyartéi  nyilatkozat szikséges. Egyes

Uzemeltetési és Uzembiztonsagi kévetelmények

gi kdvetelményeknek kell megfelelni. A
pontokban a

megfeleléséget az adott részrél készitett fénykeppel is al kell tamasztani.
Gyartéi ‘
nyilatkozat Foto
A vilagitétest belsé huzalozasanak vezetékei az éles szerkezeti X X
részektél védettek legyenek
A vezetékek anyaga réz legyen X
x A nullazé vezeték érszigetelése z0ld-sarga szind X X
_gE_: A vilagitétest gyarilag ellatott csatlakozévezetéke
o tehermentesité szerkezettel rendelkezzen, mely a csatlakozé X
:‘6 vezetéket huzas ellen tehermentesiti.
< A vilagitétest vezetékezését ugy kell kialakitani, hogy
e kezelésekor azok nem csipddhetnek be, ill. nem feszilhetnek X X
] meg.
ﬁ A széthlzhaté csatlakozo sorkapocsba bekéthetéek a 2,5 mm2- X
> s csatlakozo vezetékek is
B A beépitett sorozatkapcsok és vezetdkotések kirazodas ellen X
@ védett kivitelliek legyenek.
A széthuzhaté gyorscsatlakozokat kizarélag egyféleképpen X
lehessen csatlakoztatni.
A vilagitétestbe épitett villamos kotd es csatlakozé elemek
csavaros, vagy specialis segédeszkéz nélkil bonthatd X
csatlakozasuak legyenek.
A csatlakozo- és haldzati tapellatd vezetékek csatlakozasa X
% dugaszolos csatlakozéval vagy csavaros kotéssel torténjen.
3 Rogzitése rozsdamentes acél csavarokkal, vagy acéllemez X
< szoritdkkal legyen megoldva.
c e 7 p "
2 Ha megbonthatatlanul 6éssze van epitve mas szerkezeti
= elemmel (pl.: az optikai térrel), a szerelvénylap a masik X
= szerkezeti elemmel egytt kiemelhets legyen.
g A szerelvénylap kiemelése (vagy szerelvénylap és azzal
© megbonthatatlanul  8sszeépitett mas szerkezeti elemek X
g’- kiemelése) ne okozza a vildgitétest nullazasanak megszlnését.
> A szerelvénylapon (és egyaltalan a vilagitétestben) elhelyezett X
\E Osszes szerelvény kézvetlen érintés ellen védett legyen.
° A szerelvények csatlakozo kapcsainak kézzel érinthetéség
g‘“: elleni védelme kizarolag muanyag burkolatokkal, fedelekkel X
/7] legyenek megoldva. A villamos alkatrészek szerelési
technolégidja felelien meg az MSZ EN 60598-1 szabvanynak.
Vilagitotest |A  vilagitotestek felerésits szerkezete kelld6 mechanikai X
rogzitése |szilardsagu legyen




4.4. Feliratok, adattablak

Tapegységen feltiintetendé paraméterek:

Tipus jelolés

Névleges halozati fesziiltség

Névleges kimené aram vagy fesziltség

Teljesitmény

Gyartas id6pont vagy a gyartasi idépontra utalé jelzés

A tapegység bekétése egyértelmd legyen

A tapegység kérnyezeti hémérsékletének megengedett hatarai, t.-val jeldive,
amely legalabb -20 és 50 °C kézotti

A legnagyobb hémérsékleti pont (t.
legyen jeldlve

) a tapegység feliletére rajzolt ponttal

Vilagitétest adattablan feltintetendd paraméterek:

A vilagitétesten kiviil legyen olyan idétallé cimke, felirat,
paramétere, az elszamolasi teljesitménye szabad szemmel

legyen.

Vilagitotest tipusa

Vilagitétest gyartéja

Gyartasi idépont

Névleges halozati fesziiltség
Elszamolasi teljesitmény
Erintésvédelmi osztalyba sorolas
"CE" jelolés

IP védettség

Szinhémérséklet

melyen a vilagitétest &
talajszintrél jél olvashaté

5. A korszerlsités soran elvégzends feladatok.

°.1. Az épitendd vilagitétestek tipus szerinti Gsszesitése

it : Vilagitotest teljesitmén Javasolt vilagitétest Osszes beépitett
VilSgitotest tipusa : felvételej[W] ! mennyiségg [db] teljesitmé n\f [kw] -
SLBt/CCC/20/40 20 344 6,88
SLBt/CCC/25/40 25 198 4,95
SLBt/CCC/32/40 32 188 6,02
SLBt/E5/42/40 42 179 7,52
SLBt/TX/72/40 72 88 6,34
SP L/E/105/40 105 99 10,40
NA2/SWC/32/40 32 4 0,13
Osszesen 1100 42,22 ﬂ




6. Megvalosulasi terv.

A kivitelezés soran a telepitést a kiviteli terv szerint kell elkésziteni. A kivitelezési
munka befejezését kévetben a kivitelezének a megvalésult allapotot tartalmazé
megvalosulési tervet és dokumentaciot el kell késziteni.

7. Alkalmazandé vilagitotestek.

¢ GE SLBtvilagitétestcsalad: 20W, 25W, 32w, 42w, 72w
* GE Spinellavilagitotest csalad: 105W
* GE NAVONA vilagitétest csalad: 32w

8. Miszaki egyenértékiiségi feltételek.
8.1.  Avilagitétestek esetében

e SLBt/CCC/20/40, széles, aszimmetrikus optikaval
Vilagitétest szinten minimum 2000 lumen fényaramd, maximum 20w teljesitményd,
oltékbzegesolvadébiztositéval  és10kV/5kA tulfeszlltségvédelemmel ellatott,
rozsdamentes fém csatlakozéelemmel 42 - 60mm atmérdju lampakarra szerelhetd,
lencsésoptikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K szinhémérsékletd,
minimum KO8 utészilardsagu és IP66 védettségll, aluminiumhazas vilagitétest
R7035 szinben.A lampatest +/- 5-ban &llithaté legyen.

e SLBY/CCC/25/40, széles, aszimmetrikus optikaval
Vilagitétest szinten minimum 2450 lumen fényaramu, maximum 25W teljesitmeényq,
oltékézeges olvadébiztositoval és10kV/5kA tulfesziiltségvédelemmel
ellatott,rozsdamentes fém csatlakozoelemmel 42 - 60mm atméréjli lampakarra
szerelhetd, lencsés optikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K
szinhémérsékletl, minimum 1K08 Utészilardsagu és IP66 védettségi,
aluminiumhazas vil4gitétest R7035 szinben. A lampatest +/- 5°-ban allithaté legyen.

e SLBY/CCC/32/40, széles, aszimmetrikus optikaval
Vilagitétest szinten minimum 3000 lumen fényaramu, maximum 32w teliesitményui,
oltokézeges olvadébiztositoval és10kV/5KA tulfesziiltségvédelemmel ellatott,
rozsdamentes fém csatlakozéelemmel 42 - 60mm atmeérdjl lampakarra szerelhetd,
lencsés optikaval szerelt,minimum 3800K maximum 4300K szinhémérsékletd,
minimum K08 Utészilardsagu és IP66 védettségl, aluminiumhazas vilagitotest
R7035 szinben. A vilagitotestnek alkalmasnak kell lennie elére beprogramozott
autonom fénydram szabalyozasi iizemmédra. A lampatest +/- 5°-ban Allithato

legyen.

o SLBVE5/42/40, széles, aszimmetrikus optikaval
Vilagitétest szinten minimum 4500 lumen fényaramu, maximum 42w teliesitményu,
oltékézeges olvaddbiztositoval és10kV/5kA talfesziltségvédelemmel ellatott,
rozsdamentes fém csatlakozéelemmel 42 - 60mm atmeéréji lampakarra szerelhetd,
tlkros optikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K



8.2.

szinhémérsékleti, minimum  IK08 Utdszilardsagu és  IP66 védettségli,
aluminiumhazas vilagitétest R7035 szinben. A vilagitétestnek alkalmasnak kell
lennie el6ére beprogramozott autoném fényaram szabalyozasi tizemmodra., A
lampatest +/- 5°-ban allithato legyen.

SLBUTX/72/40, keskeny, elére vilagité aszimmetrikus optikaval

Vilagitotest szinten minimum 7500lumen fényaramu, maximum 72W teljesitményui,
oltokdzeges olvadébiztositéval €s10kV/5kA tulfesziiltségvédelemmel
ellatott,rozsdamentes fém csatlakozéelemmel 42 - 60mm atméréjli lampakarra
szerelhetd, tukrés optikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K
szinhémérsékletl, K08 Utészilardsagu és IP66 védettségli, aluminiumhazas
vilagitétest R7035 szinben. A vilagitotestnek alkalmasnak kell lennie elére
beprogramozott autoném fényaram szabélyozasi iizemmédra.A lampatest +/- 5°-

ban allithato legyen.

SP L/E/105/40, széles, aszimmetrikus optikaval

Vilagitétest szinten minimum 9500 Jumen fényadramd, maximum 105w
teliesitményd, oltokézeges olvadébiztositéval €s10kV/5kA tilfesziiltségveédelemmel
ellatott, rozsdamentes fém csatlakozéelemmel 42 - 60mm atmérsji lampakarra
szerelhet6, tukrés optikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K
szinhémérsékletl, 1K08 Utbszilardsagl és IP66 védettségl, aluminiumhazas
vilagitétest R7035 szinben. A vilagitétestnek alkalmasnak kell lennie elére
beprogramozott autoném fényaram szabalyozasi iizemmodra. A lampatest +/- 5°-
ban allithaté legyen.

NA2/SWC/32/40, széles, szimmetrikus optikaval

Vilagitétest szinten minimum 2900 lumen fényaramd, maximum 32w teljesitményd,
10kV/SKA tulfesziiltségvédelemmel ellatott, fém csatlakozéelemmel 60mm atmeérgjli
ldmpakarra szerelhetd, tikrés optikaval szerelt, minimum 3800K maximum 4300K
szinhémérsékletli, K08 Utdszilardsagl és P66 védettségli, aluminiumhazas
vilagitétest R7035 szinben. A vilagitdtestnek alkalmasnak kell lennie elére
beprogramozott autoném fényaram szabalyozasi izemmodra.

Az  egyenértékiiként megajanlott vilagitotestekkel  kapcsolatos  tovabbi
kovetelmények

8.2.1. Fejlesztési fazisban 1&vé termék nem ajanlhaté meg. Az osszes megajanlott
lampatest kézil a legkisebb és legnagyobb teliesitményl valtozatbol
szikséges 1-1 db mintapéldany palyazati anyaghoz torténé beadasa,
melyeknek rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditalo Hatosag vagy mas
nemzeti eljarasban akkreditalt fénytechnikai laboratériumban  készit
fotometriai és elektromos mérési jegyzékényvvel. A jegyzékényvek a
palyazati anyaghoz csatolandéak és az alabb sorolt vizsgalatokat kell, hogy
tartalmazzak. A vizsgalatokat 25°C (+/-1°C) kérnyezeti hémérsékleten,



névleges fesziiltségen és a vilagitotest stabilizalodott allapotaban kell
elvégezni.

e Hatasos és meddé teljesitmény
e Teljesitménytényezs

e THD-i

e Fényaram

e Szinhémérséklet

e Szinvisszaadasi index

8.22. A megajaniott és leszallitott vilagitotesteknek az alabbiak szerint
képeseknek  kell lenni automatikus,  kiulsé  vezérlés  nélkilli
teliesitményvaltoztatasra. A vilagitétestek  helyszini programozésa,
bedllitisa nem engedélyezett, azokat az alabbiak szerint beéllitva
(felprogramozva) kell leszallitani. A szazalékos érték a névleges
teliesitményhez viszonyitva értends.

* A 105W teljesitmény( Spinella L vilagitotestek miikodési beallitasa:
- akozvilagitas bekapcsoldsatdl este tiz oraig 100%
- este tiz 6r4tdl hajnal 6t éraig 75%
- hajnal 6t 6ratél a kozvilagitas kikapcsolasaig 100%.

* Az Osszes egyéb, kivéve SLBt 20W és SLBt 25W tipusoktol eltérévilagitotest
beallitasa:
- akozvilagitds bekapcsolasatol este tiz 6raig 100%
- este tiz 6ratol éjfélig 75%
- €éjfeltdl hajnal négy éraig 50%
- hajnal négy 6ratol hajnal 6t oraig 75%
- hajnal &6t ératol a kdzvilagitas kikapcsolasaig 100%.

e Az SLBt 20W és SLBt 25w tipusok esetében nem eléirds az automatikus
teliesitményszabalyozas.

A korai kikapcsolassal jaro nyari idészakban értelemszeriien a kikapcsolasi idépontra
érvényes teljesitményszinten kapcsoljanak ki a vilagitotestek.

9. Ackiviteli terv készitése soran alkalmazandé utasitasok, jogszabalyok.

Erintésvédelem maédja: az MSZ HD 60364-4-41:2000 szabvany Szerinti TNrendszer

A foldelés értéke: Minden KIF halézati iizemi foldelés értéke létesitéskor 10 Q,
végpontokon 5 Q.

A féldelés kialakitasa a VAT-H40 Tipusterv szerint. Az oszlopokon elhelyezett biztositd
szekrényeket, és tarto szerkezeteit is be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe, kivéve

a kettdsszigetelési elosztokat.

A kézvilagitasi lampakarokat és lampatesteket az MS7 HD 60364-441:2000 szabvany
szerint be kell kétni az érintésvédelmi rendszerbe.



A nullazé vezeték keresztmetszete min. 25 mm? ASC vezeték.

A lampatest bekétéséhez ultraviola sugarzasallo NYM-J 3X2,5mmkeresztmetszet(]
képenyes vezetéket kell hasznalni. Az UV allésagot a képenyen talalhaté UV jeldlés
jelzi.

A lampakar érintésvédelmérsl (nullazasarol) gondoskodni kell.

Altalanos és egyedi el6irasok

A kivitelezés soran a kévetkezé szabvanyok betartasa kételezo:

MSZ 151-3:1988, MSZ 151-4:1989, MSZ 151-8:2002, MSZ 447:1998, MSZ
447:1998/1M:2002, MSZ 1585:2009, MSZ 1600-11:1982, MSZ 7487-1 11979, MSZ
7487-2:1980, MSZ 74873:1980, MSZ 13207:2000, MSZ 2364 szabvanysorozat.

Tipustervek: VAT-H7

Szabadvezetéken a lampatestek bontasa soran meg kell gy6z6dni a meglévé oszlopok
allékonysagarol. Amennyiben az oszlop nem maszhaté, gy a bontast Iétrarol vagy
kosaras autorol kell elvégezni.

4/1981. (lIl. 1.) KPM-IpM a nyomvonaljelleg(i
egylttes rendelet épitmények keresztezésérél és
megkézelitésérsl,

9/1983. (IV. 30.) KPM-IpM a nyomvonal jellegi

egyuttes rendelet epitmények keresztezésérs| és
megkozelitésérél szolo 4/1981.
(1. 11.) KPM-IpM egyiittes
rendelet médositasardl,

9004/1982. (Kézl. Ert. 16.) a nyomvonal jellegii

KPM-IpM egyiittes kdzleménye épitmények keresztezésének
mszaki kévetelményeire
vonatkozo6 altalanos érvényli
hatéséagi eldirasok
(szabalyzatok) kozzétételérdl,

122/2004. (X. 15.) GKM villamosmi biztonsagi
rendelet ovezetérdl
8/2001. (Ill. 30.) GM rendelet a Villamosmi Mdszaki —

Biztonségi Kévetelményei
Szabalyzat hatalybalépésérsl.

Egyéb elSirasok:

* A szabadvezetékes halézatra csatlakoztatott lampatestek bekétd vezetéke NYY-
J 3x2,5 mm? UV-4ll6 KIF szigetelt vezeték legyen.

* A koézvilagitasi szélra, valamint a PEN vezetdre torténd rakotés koétdeleme
ENSTO, TYCO, SICAME szerelvény legyen.

* Minden lampatest és lampakar bekétendd az erintésvédelmi rendszerbe.

* A tervrajzon fel kell tiintetni az oszlopszamozast, valamint a felszerelésre kerilé
lampatestek tipusat.



e A bontasra keriil, az E.ON Eszak-dunantuli Aramhalézati Zrt. felé elszamolas
targyat képezé anyagok jegyzékét kulén, egy 6sszefoglalé tablazatban kell
szerepeltetni.

Az EON Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. tartdszerkezeteire kerilé
6nkorméanyzati tulajdonu lampatesteket egyértelmii azonosité jeloléssel kell
ellatni.

* Mellékelni kell a lampatestek E.ON Eszak-dunantuali Aramhalézati  zrt.
rendszerengedélyét.

Sziikséges engedélyek, jovahagyasok:

* Beruhazoi jovahagyas

* Helyi kbzutkezel6i hozzajarulas

e E.ON Eszak-dunantuli Aramhalozati Zrt.- Tervzsiiri Nyilatkozat

e Magyar KézGt Nonprofit Zrt. Veszprém Megyei lgazgatésag hozzajarulasa

e Egyéb érintett szakhatdsagok jovahagyasai

10. Kivitelezés.

A korszer(sités keretében 945 db lampatest keriil leszerelésre és 1100 db lampatestet kell
felszerelni a kiviteli tervben meghatarozottak szerint. A Jelenleg meglevé lampatestek
esetében Uj bekotévezeték és foldeld vezeték készil, a szikséges szerelvényekkel
(szoritok, csatlakozok, stb.), a meglevé halézaton tul nagy oszlopkézzel szerelt esetben, a
szlikseéges tébblet lampatesteknél teliesen Uj csatlakozas késziil,melynek soran kizardlag
az az E.ON Eszak-dunantali Aramhalézati Zrt. altal el6int, rendszerengedéllyel
rendelkezétermékgaket, szerelvényeket szabad beépiteni.A kivitelezés soran az E.ON
Eszak-dunantdli Aramhalézati Zrt. érvényben Iévé szerelési utasitasait be kell tartani.

Kivitelezés csak érvényes jovahagyott kiviteli terv birtokaban kezdheté meg.
A kivitelez6 kételessége az organizacios, kézlekedésszabalyozasi és munkavédelmi

egyeztetések lefolytatasa, annak 6sszehivasa és jegyzbkonyvezése.

Munkateriilet atadas
A Kkivitelezés megkezdése elétt 8 nappal munkateriilet atadast kell tartani, melyre

minden érintettet meg kell hivni. A munkateriilet atadas-atvételérs| jegyzékoényvet kell
felvenni.

Megvilagitas minéségi ellenérzése

Az 0j kozvilagitds minéségi megfeleléségének igazolasara a kivitelezés megkezdése eltt
és a megvaldsulas utan az alabbi 5 referencia helyszinen megvilagitds mérést szlikséges
elvégezni.A mérési helyszinek megvilagitottsaganak el kell érnie a helyszinnek megfelels,
MSZ EN 13201-2:2016 Szabvany szerinti értékeket a kbzvilagitas bekapcsolasat kdvetben
adott nap 21.45-ig mérten.
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Organizacié

A kivitelezés és lizembe helyezés soran be kell tartani a Munkavédelemrél sz6l6
1993.évi XClIl.térvény 19.§ vonatkoz6 részeit, valamint az E.ON Eszak-
dunantdli Aramhalézati  Zrt. Munkavédelmi Szabalyzatdt és a vonatkozo
szabvanyok eldirasait.

Kiilénés gondot kell forditani a fesziiltségmentesitések és feszliltség ala helyezések
szabalyos megkérésére és végrehajtasara.

A szilkséges fesziiltségmentesitések idejét az illetékes aramhalozati egységgel kell
egyeztetni, megkérni.

A kivitelezés megkezdésérs! és a feszlltségmentesitések varhaté idétartamarol az
érintett lakossagot tajékoztatni, az intézményeket értesiteni kell.

A kivitelezés ideje alatt biztositani kell, hogy az energia ellatas kimaradéasa
minimalis legyen. A kivitelezéshez szilkséges fesziiltségmentesitések pontos
darabszamat a kivitelezének kell meghatdrozni az E.ON Eszak-dunantulj
Aramhalézati zrt. Szekesfehérvari régio teriletileg illetékes kirendeltségével
egyeztetve.

Ha a munkavégzés soran idegen illetve sajat kézmi megséril, arrél annak
UzemeltetSjét haladéktalanul értesiteni kell.

A munkalatok ideje alatt az utakon biztositani kell a kézlekedés Zavartalansagat.
Utak mellett végzett kivitelezés idétartama alatt sebességkorlatozo tablakkal kell, az
érintett szakaszon, a kézlekedés és a munkavégzok biztonsagat szavatolni.

Az épités soran, munkaterilet elhagyasa elétt és a kivitelezés befejeztével az
igénybevett jardat, zold-, magan- és kézteriletet az eredeti allapotnak megfeleléen
helyre kell allitani, a keletkezett hulladék anyagokat el kell szallitani.

A kivitelezének legkésébb a munkateriilet atadas atvételéig organizaciés tervet kell
készitenie, amit az illetékes miiszaki ellenérrel jova kell hagyatni.

A munkaltemezését Balatonkenese Onkorményzatéval €s az Uzemeltetével kell
egyeztetni.

Egyéb szabalyzasok

A kivitelezés soran KIF FAM technolégiat kell alkalmazni.

Az E.ON eléirasok szerint cserélendé a szabadvezetékes halézatra
csatlakoztatott lampatestek bekoétd vezetéke: NYY-J 3x2,5 mmeUV-allé KIF
szigetelt vezetékre.

A kandeldberes halézatokon a halozatra csatlakoztatott lampatestek bekéts
vezetekét, amennyiben nem NYM-J 3x2,5 mmecserélni kell NYM-J ax2 5
mm?KIF szigetelt vezetékre.

11. Kozvilagitashoz sziikséges villamos energia beszerzése



11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

1.5

Szerz6doit mennyiség: 172426kWh/év

A kézvilagitashoz szilkséges energiadijat nett6 HUF/kWh kell meghatarozni és
az 2018. januar 1. 00:00 CET ératol — 2020. december 31. 24:00 CET oraig,
mely ebben az idétartamban nem valtozhat.

A szerzédéses ar tartalmazza: az energia dijat, a kiegyenlité energia koltségét,
a hatarkeresztezési dijat, a mérlegkér tagsagi dijat.

A szerzédéses ar nem tartalmazza: a rendszerhasznalati dijakat, a villamos
energiardl sz6lé 2007. évi LXXXVI. torvény (a tovabbiakban: VET.) 147. §-aban
meghatarozott pénzeszkézoket, az energia adét, az AFA-t, valamint a
vonatkoz6 jogszabalyok alapjan esetlegesen felmeriilé egyéb adokat,
illetékeket, dijakat, jarulékokat és koltségeket, valamint vonatkozo mindenkori
hatalyos jogszabalyokban, megujulé energiaforrasbél és hulladékbol nyert
energiaval termelt villamos energia termelésének elésegitése érdekében az
Atviteli Rendszeriranyitétél a villamos energia kereskedék altal koételezéen
megvasarolandé villamos energia (KAT) mennyiségének és szabalyozasanak
koltségét.

Dij valtoztatasa:

Az Ajanlattevé vallalja, hogy a kozvilagitashoz szikséges villamos energia dijat
2018. januar 1.00:00 CET ératél — 2020. december 31. 24:00 CET oraig, mely
egyben a szerzédéses idészaknak tekintendé. Ezen hatarids lejaratakor a
villamos aram dijat a kévetkezé arképlet szerint valtoztathatja a Megrendels &ltal
elfogadottan.

Villamos energia dij valtozas arképlete:

A villamos energia egységara az alabbi képlet alapjan keril meghatarozasra:

PEUR= PBL + FEE(Y)

Ahol:

— PEUR: a szllitott villamos energia mennyiség éves egységara
EUR/MWh-ban.

— PBL: a szerzédésben rogzitett arfixalasi napon ervényes HUPX PhF éves
elszamolo ara a kévetkezs naptari éves szallitasi idészakra vonatkozéan;
(HUPX PhF: a HUPX altal Uzemeltetett forward tézsde, HUPX Physical
Futures).

— FEE(Y): -1,242 EUR/MWh

A szerzbdéses ar rogzitése 3 évente (PBL) az elsé szallitasi évet megelézé év
december 9-én térténik. Ha ez a nap nem munkanap, akkor az arrogzités a
december 9-ét kévets munkanapon térténik.

Arfolyamrégzités: december 9-én - ha ez a nap nem munkanap, akkor az
arfolyamrogzités a december 9-ét kéveté munkanapon - érvényes MNB
arfolyammal, illetve BUBOR-al és EURIBOR-al az alabbiak szerint:

PHUF= PEUR * PMNB * (1+1 éves BUBOR) / (1+1 éves EURIBOR)

Az Ajanlatkérének jogaban all az Ajanlattevé altal szamitott energiadij
megismerését kovetéen a kdzvilagitashoz sziukséges villamos energiara
vonatkozdan piaci ajanlatokat kérni és azok kézil a szamara legkedvezébbts) a
kozvilagitas lizemeltetéséhez szukséges villamos energiat vasarolni abban az



esetben, ha azon az aron az Ajanlattevé nem képes a kozvilagitashoz
sziikséges villamos energiat biztositani.

12. Egyéb kévetelmények
12.1. Az Ajanlattevének legkésébb az ajanlattételi hataridéig rendelkeznie kell a

harmadik fél (pl. lakossag) altal észlelt meghibasodasok bejelentéséhez az
alabbi hiba bejelentési lehetéségekkel:

. Telefonos miiszaki hibabejelents;
. Elektronikus uton térténs hibabejelentés:
. Egyéb csatornan torténé bejelentés lehetésége.

12.2. Az Ajanlattevé kotelezettséget vallal a hozza beérkezett, a kozvilagitas passziv
elemeinek meghibasodasara vonatkozé hibabejelentés 24 oran belili
tovabbitasara a passziv elemek Uzemeltetdje felé.

12.3. Az Ajaniattevé kételezettséget vallal az alibbj teliesitési hataridék szerinti
hibajavitasra:

o kijelélt gyalogos atkel6helyen, valamint nagy forgalmu csomopontokban fellépd
hiba esetén, 48 6ran beliil javitas és lizemképessé tétel;

O orszagos kozutak atkelési szakaszain fellépé egyedi hiba, vagy barhol felléps
csoportos hiba (egymas melletti 3 vagy tobb lampahely hibaja) esetén 4 napon
beliil, egyéb helyen fellépo hiba esetén, 7 napon belili javitas és Uzemképessé
tétel.

12.4. Az Ajanlattevé az lizemeltetés folytonossaga érdekében kételes sajat koltségén
javitokészletet tartani, melynek mennyisége 14 db lampatest. A javitokészlet
tipus szerinti megoszlasa a kévetkezd:

! Viligitstest tipusa Vildgitétest Javitokészlet "
teljesitménye [W] mennyiség [db]
| SLBt/CCC/20/40 20 3
SLBt/CCC/25/40 25 2
SLBt/CCC/32/40 32 2
SLBt/E5/42/40 42 2
SLBt/TX/72/40 72 2
SP L/E/105/40 105 2
[ NA2/SWC/32/40 | 32 1

Az Ajanlattevének az ajanlattétel idépontjaban a vilagitotestek gyartja  altal
visszaigazoltan — vilagitotestek tipusa, mennyisége és szallitas idépontja tartalommal —
kell igazolinia, hogy a kivitelezési munkak hiba és hianymentes mliszaki atadas-atvételének
idSpontjaig fizikailag rendelkezésre 4l| a fentiek szerinti javitokészlet.

12.5. Az Ajanlattevének rendelkeznie kell a Magyar Energetikai és Kézm(i-
szabalyozasi Hivatal kOzvilagitasi  lizemeltetési engedélyével, melynek
legkésébb a kivitelezési munkak hiba- és hianymentes miiszaki atadas-
atvételéig Balatonkenese Varosra is kiterjesztettnek kell lennie.

12.6. Az Ajanlatkéré nem fogad el a 15 éves szolgaltatasi idészak alatt
felmondhatatlan, modosithatatlan szerzddést. Az Ajanlatkéré a kézvilagitasi
szolgaltatasi dijat 5 évente, az onkormanyzati valasztasokat kévets 6 honapon
belll Gjratargyalja az Ajanlattevével. A Felek kozotti megallapodas hianyaban az



12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Ajanlatkérével megkétott kézvilagitds  szolgaltatasi szerzédés k6zo6s
megegyezéssel, a Felek kozotti elszamolast kévetden megszinik.

Szerz6dés megsziinése esetén a Felek kozétti elszamolas az alabbi
szolgaltatasi dijképlet szerint térténik:

Q=(180*X-A*X)*C, melyben

Q: kiszallaskor az 6nkormanyzat altal fizetends Osszeg (Ft)
X: éves szolgaltatasi dij ( Ft/év)
A: kiszéllasi idészak (5 év vagy 10 év)
C: konstans, melynek mértéke:
— €v kiszallasi id6szak esetén: 0,67
— 10 év kiszallasi idészak esetén: 0,75

Az Ajanlatkéré a fizetési kotelezettségét Balatonkenese (")nkorményzata eves
kéltségvetéseiben a szolgaltatasi idészak alatt betervezi és vallalja annak
kéltségvetésbél torténd megfizetését. Az Ajanlatkéré ezen tul tovabbi, a fizetési
kotelezettségének teljesitését biztositd garanciat nem vallal és bankszamlaira
azonnali beszedési megbizast sem biztosit az Ajanlattevé illetve az esetlegesen
az Ajanlattevé altal az Ajanlatkérével szemben fennallé kovetelésének harmadik
fél felé torténd engedményezése esetén sem.

Az Ajanlatkéré a kézvilagitas szolgaltatasara vonatkozo éves dij fizetési
kételezettsége a koézvilagitas korszerlsités hibatlan és hianytalan miiszaki
atadas-atvételét kovetd hoénap els6 napjatol nyilik meg, az éves dij 1/12-ed
részének megfeleld 6sszegben az Ajanlattevé altal havonta kibocsatott szamla /
fizetési értesité alapjan, magyar forintban. A szolgaltatasi dij fizetési modja
banki atutalas.

A kozvilagitasi céla villamos energia mérését a terlletileg illetékes Elosztoi
Engedélyes végzi. A Felek kozotti kbzvilagitasi céli villamos energia forgalom
mérése a vonatkozé szabvanyoknak, biztonsagi és mérésigyi eldirasoknak
megfelelé, hatosagilag hitelesitett fogyasztasméré berendezéssel torténik,
amely az Elosztdi Engedélyes tulajdonaban van.

Az Ajanlattevé sajat koltségén koteles a veételezés megkezdésekor és a
vetelezés befejezésekor az Gsszes méréorak allasat leolvastatni az Eloszto
Engedélyessel (és ezen adatokat elektronikusan is atadni az Ajanlatkérének. A
kozvilagitasi célu villamos energia fogyasztas havi elszémolésa'az Ajanlatkéré
altal 10.1 pontban megadott Mértékadé Eves Fogyasztas [MEF] 1/12 része
alapjan térténik.

Az Ajanlattevd jelen szerzédés alapjan a szerzédéses idészak alatt a 10.1
pontban meghatarozott kozvilagitasi céli villamos energia mennyiséget
ertékesit az Ajanlatkérs részére (szerz6détt mennyiség), melytél az Ajanlatkéré
pozitiv irdnyba 50 %-kal potdijmentesen eltérhet. Amennyiben a fogyasztas
mértéke nem éri el a szerzdés idétartama alatt a 10.1 pontban meghatarozott
szerz6dott mennyiséget, az Ajanlatkéré akkor is megfizeti a szerz6dott
mennyiségnek megfelelé mennyiségii energia ellenértékét az Ajanlattevd altal
megajanlott energiadij egységaron, kivéve, ha az alulvételezés oka Vis Maior
vagy olyan koériilmény, amely az Ajanlatkérének felrbhat6. Amennyiben a
fogyasztas mértéke meghaladja a szerzédés id6tartama alatt a maximalis
mennyiseéget (szerz6dott mennyiség + 50%), az Ajanlatkéré az Ajanlattevd altal



12.12.

12.93.

12.14.

megajanlott energiadij egysegaron feliil plusz 10 % felarat fizet, kivéve, ha a
felilvételezés oka Vis Maior vagy olyan kériilmény, amely az Ajanlattevének
felréhaté.

Az Ajanlattevé POD-ként, ezen beliil a megadott Fogyasztasi Helyek mérdorainak
listaja szerint allithatja ki a bontott, ésszesitett kdzvilagitasi célt villamos energia
fogyasztasokat és a kapcsolatos tételeket tartalmazo szamlakat.

Az atadott kézvilagitasi cel villamos energia ellenértékének megdfizetése az
Ajanlattevé altal havonta kiallitott szamla alapjan atutalassal torténik, figyelemmel a
mindenkori hatalyos Polgari Torvénykonyv (Ptk.) vonatkozo rendelkezéseiben
foglaltakra, illetve az adézas rendjérél sz6lé 2003. évi XClII. térvény (Art) 36/A §-ra.
Az Ajanlattevé az elfogyasztott kézvilagitasi célu villamos energiat stb. [HUF]-ban
szamlazhatja, melyet az Ajanlatkéré pedig azt ugyancsak [HUF}-ban egyenliti ki. A
szamlafizetés hatarideje a szamla kézhezvételétd! szamitott 30. nap.

Az Ajanlattevé az energiaszamlat havonta, POD azonositonként, de a Fogyasztasi
Helyek méréérankénti bontasban allitia ki, szémlac’isszgsitc’ivel ellatva a 10.1
pontban meghatarozott Mértékads Eves Fogyasztas [MEF] 1/12 része vagy a
terlletileg illetékes Elosztoi Engedélyes adatszolgaltatasa alapjan. A szamlik az
elszamoldasi idészak utolsé napjat kéveté 15. napig késziilnek el.
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